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Naradie
celuste kontuara,,M”
Naradie pre priemer 12 - 54 mm - Power Press Basic alebo Naradie pre priemer 76,1 -108 mm.
Aku Press.
Tesniaci o-kruzok
Nazov o-krizku Vlastnosti Pouzitie
EPDM (kaucuk butylovy) m farba - Cierna B pitna voda
B max. pracovny tlak - 16 bar W tepld voda
W pracovna teplota: -20°C do +110°C m stlaceny vzduch (suchy)
@ m kratkodobo: +120°C ® upravena voda (zmakéena, odvapnena,
s glykolom a pod.)
FPM /Viton (kaucuk fluorovy) m farba - zelend B solarne systémy
B max. pracovny tlak: 16 bar m stlaceny vzduch (suchy)
B pracovna teplota: -30°C do +180°C | m vykurovaci olej
m kratkodobo: +230°C W rastlinné oleje
® pohonné hmoty
Tvarovky st $tandardne vybavené tesniacim Technické informacie

o-krizkom EPDM. Pre pripad zvlastneho pouzitia su

dodavané tesniace o-kruzky Viton zvlast. Trubky a tvarovky - material

Na vyrobu trubiek a tvaroviek sa pouziva ocel ¢ierna RSt
34-2 (¢islo materialu 1.0034 DIN EN 10305-3), trubky su
na povrchu zvonku galvanicky pozinkované (Fe/Zn 88)
vrstvou hrubou 7-15 a 37 pm.




Tepelna roztaznost a prenos tepla

Sucinitel Predizenie pri
. . Prestup
Druh predizenia | naraste teploty o tepl
materialu| liniového | 60°Cpridizke4m epia
[mm/(m x K)] [mm] [W/(m?x K)]
Steel 0,012 2,88 58

Vseobecné doporucenia pre pouzitie

m Ocelové trubky sa nesmu ohybat za ,tepla” Pripustné
je ohybanie za studena pri dodrzani minimalneho
priemeru ohybu (R = 3,5 x dz).

m Nedoporucuje sa ohybat trubky za studena nad prie-
mer 54 mm.

® Doporucuje sa pouzivat hotové obluky a kolend 90° a
45° dodévané v ramci systému.

m Na rezanie trubiek sa nesmie pouzivat naradie, ktoré
vytvdra velké mnozstvo tepla (pélenie, uhlova bruska
a pod.). Na rezanie trubiek sa pouziva len kruzkovy
rezak (ru¢ny alebo mechanicky).

®m Nedoporucuje sa vypustat systém naplneny vodou.
V nevyhnutnom pripade pri skuske tesnosti, dopo-
ruc¢ujeme ju prevadzat stlacenym vzduchom.

m V pripade krytia trubiek v prestupoch budov je nutné
trubky zaizolovat, z dovodu tepelnej roztaznosti a
ochrane pred stavebnou chémiou.

m 'V pripade pouzitia systému na transport chemickych
latok, je nutné vyuzitie trubiek konzultovat s odde-
lenim technickej pomoci.

m Vyhotovené instalacie sa musia uzemnit.

Uchytenie trubkovych rozvodov
Maximalna vzdialenost uchytenia trubkovych rozvodov
jevtab. 3.

Tab.3
Maximalna vzdialenost’ uchytenia trubkovych rozvodov

Priemer trubky [mm] Vzdialenost tchytu [m]
15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50

76,1 x 2,0 4,25
88,9x2,0 4,75
108 x 2,0 5,00

Uchytenie trubiek moéze byt zrealizované pomocou:

m Uchytiek priechodnych PP - umoziuju osovy posun
trubky, su to vacsinou objimky ocelové bez gumovych
vloziek

m pevnych bodov PS - tieto znemoziuju akykolvek po-
hyb trubky

® uchyteniaznemozniujiceho pohyb trubky smerom do-
le-byva dodavané vtedy, ked'dané miesto umiestnenia
Uchytky priechodnej PP by znemoznilo pohyb trubky
na dizke kompenza¢ného ramena



Pozinkovana uhlikova ocel'/ technické informacie

Kataldg / Cennik

Ceny su platné od 1.1.2009. Uvedené ceny su bez DPH.
Konverzny kurz: 1 € = 30,1260 Sk




*Tovar na objednavku.

Trubka ocelova pozinkovana Predizenie press

Priemer Kod €/m Sk/m Priemer Koéd €/ks Sk/ks
15x1,2 620460.5 1,86 56, 15x15 620144.8 1,76 53,
18x1,2 620461.6 1,94 58,- 18x18 620145.9 1,96 59,-
22x1,5 620462.7 2,40 72,- 22x22 620146.1 2,26 68,-
28x1,5 620463.8 3,22 97,- 28x28 620147.0 2,83 85,-
35x1,5 620464.9 4,26 128,- 35x35 620148.1 6,11 184,-
42x1,5* 620465.1 4,79 144,- 42x42 * 620149.2 6,72 202,-
54x1,5 * 620466.0 7,34 221,- 54x54 * 620150.3 791 238,-
76,1x2 * 620480.3 23,45 706,- 76,1x76,1 * 620623.3 61,43 1851,-
88,9x2 * 620481.4 25,40 765,- 88,9x88,9 * 620624.4 69,39 2090,
108x2 * 620482.5 30,62 922,- 108x108 * 620625.5 83,24 2508,-
Prechod s vonkajsim zavitom press Obluk 90° FF press
Priemer Kod €/ks Sk/ks Priemer Kod €/ks Sk/ks
15xR% 620227.3 4,77 144,- 15x15 620155.8 2,24 67,
15xR"2 620228.4 4,77 144,- 18x18 620156.9 2,58 78~
18xR"2 620229.5 4,96 149,- 22x22 620157.1 2,92 88,-
18xR3% 620230.6 5,71 172,- 28x28 620158.0 3,99 120,-
22xR% 620231.7 5,71 172,- 35x35 620159.1 9,72 293,-
28xR1 620232.8 7,28 219,- 42x42 * 620160.2 15,35 462,-
35xR1% 620233.9 9,33 281,- 54x54 * 620161.3 19,05 574,-
42xR1Y2 * 620234.1 10,41 314, 76,1x76,1 * 620626.6 59,77 1800,
54xR2 * 620235.0 16,12 486,- 88,9x88,9 * 620627.7 75,50 2275,
108x108 * 620628.8 103,51 3118~
Natrubok press so Srobenim Obluk 90° MF press
s vonkajsim zavitom press Priemer Kéd €/ks  Sk/ks
Priemer Kéd €/ks  Sk/ks 15x15 620163.5 2,24 67,/
15xRY2 620719.0 6,15 185,- 18x18 620164.6 2,58 78,
22xR% 620720.1 8,82 266, 22x22 620165.7 2,92 88,-
28xR1 620721.2 14,33 432,- 28x28 620166.8 3,99 120,-
35xR1% 620722.3 19,55 589, 35x35 620167.9 9,72 293~
42xR172 * 620723.4 29,65 893, 42x42* 620168.1 15,35 462,-
54xR2 * 620724.5 63,71 1919, 54x54 * 620169.0 19,05 574,
@15 G3/4" (pre VK) 620816.9 6,84 206,- 76,1x76,1 * 620629.9 63,66 1918,
@18 G3/4" (pre VK) 620817.1 7,41 223~ 88,9x88,9 * 620630.1 77,39  2331-
108x108 * 6206310 105,78 3187,
Prechod s vnitornym zavitom press Obluk 45° FF press
Priemer Kod €/ks Sk/ks Priemer Kod €/ks Sk/ks
15xRpY%2 620237.2 4,77 144, 15x15 620170.1 2,63 79,
18xRpY%2 620238.3 4,86 146,- 18x18 620171.2 2,79 84,-
18xRp¥% 620239.4 5,71 172,- > - 22x22 620172.3 2,94 89,-
22xRp% 620240.5 5,71 172,- \ \ 28x28 620173.4 4,00 120,-
28xRpY2 620780.6 8,68 262,- 35x35 620174.5 7,87 237,-
28xRp1 620241.6 7.28 219,- 42x42 * 620175.6 10,53 317,-
54x54 * 620176.7 14,03 423~
76,1x76,1 * 620632.1 50,56 1523-
88,9x88,9 * 620633.2 64,52 1944,
108x108 * 620634.3 92,69 2792-
Koncovka s vnutornym zavitom press Obluk 45° MF press
Priemer Kod €/ks Sk/ks Priemer Kod €/ks Sk/ks
15xRp%2 620243.8 2,27 68,- 15x15 620177.8 2,40 72,-
18xRp’2 620244.9 2,42 73,- 18x18 620178.9 2,47 74,
18xRp¥% 620245.1 2,66 80,- e VL 22x22 620179.1 2,66 80,-
22xRpY2 620246.0 3,02 91,- 28x28 620180.0 4,00 120,-
22xRp¥% 620247.1 3,32 100,- 35x35 620181.1 7,28 219,-
42x42 * 620182.2 10,53 317,-
54x54 * 620183.3 14,03 423,-
76,1x76,1 * 620635.4 55,83 1682-
88,9x88,9 * 620636.5 66,63 2007,-
108x108 * 620637.6 91,13  2745,-
Spojka press T kus press
Priemer Kod €/ks Sk/ks Priemer Kod €/ks Sk/ks
15x15 620136.0 1,55 47, 15x15x15 620249.3 4,25 128,
18x18 620137.1 1,64 49, = 18x18x18 620250.4 4,57 138,-
22x22 620138.2 1,89 57, g 22x22x22 620251.5 4,92 148,-
28x28 620139.3 2,36 77 uw& 28x28x28 620252.6 6,58 198,-
35x35 620140.4 3,91 118,- o\ 35x35x35 620253.7 10,25 309,-
42x42 * 620141.5 524 158, 42x42x42 * 620254.8 15,14 456,
54x54 * 620142.6 6,22 187, 54x54x54 * 620255.9 18,16 547,
76,1x76,1 * 620620.0 31,44 947,- 76,1x76,1x76,1*  620644.2 107,00 3223
88,9x88,9 * 620621.1 3692 1112 88,9x88,9x88,9* 620645.3 123,65 3725
108x108 * 620622.2 50,80 1530,- 108x108x108 * 620646.4 150,53 4535~

Rozmery st udavané v mm.



T kus redukovany press T kus s vnutornym zavitom press

Priemer Kéd €/ks Sk/ks Priemer Kéd €/ks Sk/ks
15x18x15 620277.9 4,57 138- 15xRpY2x15 620281.2 6,07 183,-
15x22x15 620278.1 5,10 154, 18xRp¥2x18 620282.3 6,07 183,-
18x15x18 620258.1 4,57 138~ 22xRpY2x22 620283.4 6,67 201,-
18x22x18 620279.0 4,58 138~ F 28xRp2x28 620284.5 7,75 233,-
22x15x22 620260.3 4,86 146, 28xRp¥4x28 620718.1 9,54 287,
22x18x22 620261.4 4,92 148~ 35xRpY2x35 620285.6 10,59 319,-
22x28x22 620280.1 5,70 172 35xRp34x35 620710.2 13,64 411,
28x15x28 620262.5 6,52 196, 42xRpYax42*  620286.7 16,47 496,-
28x18x28 620263.6 6,73 203,- 42xRp¥%x42*  620711.3 19,49 587,
28x22x28 620264.7 7,08 213,- 54xRp%2x54 *  620287.8 18,15 547,
35x15x35 620265.8 9,58 288,- 54xRp¥%x54*  620712.4 21,78 656,
35x18x35 620266.9 10,13 305,- 76,1xRp%x76,1 * 620650.8 93,81 2826,
35x22x35 620267.1 10,31 311,- 88,9xRp3x88,9 * 620651.9 101,91 3070~
35x28x35 620268.0 10,47 315,- 108xRp3%x108 * 620652.1 122,64 3695

42x22x42 * 620269.1 13,84 a417,-
42x28x42 * 620270.2 14,32 431,-
42x35x42 * 620271.3 14,00 422,-

54x22x54 * 6202724 16,47 496,- Odsadenie

54x28x54 * 620273.5 16,79 506, Priemer Kod €/ks  Sk/ks
54x35x54 * 620274.6 17,28 520, 15%15 620193.2 2,50 75,
54x42x54 * 620275.7 18,15 547, N 18x18 6201943 272 82-
76,1x54x76,1 *  620647.5 114,59 3452- ) 22522 620195.4 313 94.-
88,9x76,1x88,9* 620648.6 12539 3778 28x28 6201965 3,86 116,

108x88,9x108 *  620649.7 153,80 4633-

Krizenie 90° press

Priemer Kod €/ks Sk/ks
15x15x15x15  620288.9 13,31 401,
18x15x18x15  620289.1 14,62 440,-

22x15x22x15  620290.0 1535 462 Oblik 90° dihy press
22x18x22x18  620291.1 16,44 495
28x15x28x15 6207135 1585  477- Priemer kod €/ks  Skiks
28x18x28x18 6207146 1668 503, 1513 o20le 201 Gl
28x22x28x22 6207157 1740 524 el o20lscs 220 @
22x22 620187.7 221 67,
28x28 620188.8 2,58 78,
35x35 620189.9 607 183
42x42* 620190.1 989 298
Spojka redukovana press 54x54 * 620191.0 12,48 376,
Priemer Kod €/ks Sk/ks
18x15 620213.0 1,42 43
22x15 620215.2 1,42 43,
22x18 620216.3 1,53 46,-
28x15 620217.4 2,32 70,-
28x18 620218.5 2,32 70, Zatka press
§8X22 620219.6 1,96 59 Priemer Kod €/ks Sk/ks
5x22 620220.7 2,70 81,-
35x28 620221.8 232 70- 13 GRS Bk Eh-
42x22 620665.1 402 121 18 620296.6 3,02 91,-
42x28 620666.2 438  132- 22 620297.7 3,22 97,-
42x35 * 620222.9 504 152 28 6202988 477 144
54x22 * 620223.1 17,64 531, 35 620299.9 543 164-
54x28 * 620224.0 17,64 531, 2% 620300.1 853  257-
54x35 620668.4 924 278 *
54x42 * 620225.1 9,56 288 > 620301.0 )
76,1x42 * 620638.7 3301 995-
76,1x54 * 620639.8 3978 1198,
88,9%54 * 620640.9 49,56 1493,
88,9x76,1 * 620641.1 51,01 1537,
108x76,1 * 620642.0 52,56 1583, .
108x88,9 * 620643.1 5698 1717, Zatka press
Priemer Kod €/ks Sk/ks
76 620691.5 3257 981,
Obluk 90° s vonkajsim zavitom press 89 620692.6 40,56 1222~
Priemer Kod €/ks Sk/ks 108 620693.7 57,50 1732-
15xR% 620198.7 558 168 76,1% 620656.3 3295 993
15xRYa 620199.8 5,81 175,- 889" 620657.4 41,05 1237
18xR%: 620200.9 630 190 108* 620658.5 5819 1753
22xR% 620201.1 768 231
28xR1 620202.0 941 284,
35xR1% 620203.1 1428 430
42xR1%5 * 620204.2 2388 720,
54xR2 * 620205.3 3540 1066,
Priruba press
Priemer Kod €/ks Sk/ks
Koleno 90° s vonkajsim zavitom press 76,1 % 620659.6 107,81 3248-
Priemer Kod ks Sk/ks 88,9 * 620660.7 12809 3859,
15%R% 620207.5 527 159- 108 * 620661.8 152,06 4581,
15xRV 620208.6 549  165;
18xRYV 620209.7 596 180
22xR% 6202108 719 217,

*Tovar na objednavku. Rozmery st udavané v mm.



Pozinkovana uhlikova ocel'/ katalég / cennik

O-krizok EPDM - PN 16, 0O-kruzok FPM/Viton - PN 16
pracovna teplota do 110°C pracovna teplota do 180°C
Priemer Kéd €/ks  Sk/ks Priemer Kéd €/ks  Sk/ks
15 611591.2 0,22 U 15 480521.8 0,58 18,-
18 6115923 0,27 8,- 18 480522.9 0,68 21,
@ 22 611593.4 0,31 € 22 480523.1 0,79 24,
= 28 611594.5 0,37 11,- 28 480524.0 0,98 30~
35 611595.6 0,48 15,- 35 480525.1 1,27 38~
42* 611596.7 0,79 24, 42* 480526.2 2,04 61,
54 * 611597.8 0,79 24, 54 * 480527.3 2,04 61,
*Tovar na objednavku. Rozmery st udavané v mm.

Poznamky:







A DELTASTAV s.ro.

P. Mudrona ¢.5+ 01001 Zilina
tel./fax: 041/564 05 85 - tel.: 041/564 03 03
e-mail: deltastav@nextra.sk - www.deltastav.sk



